
1

smc.tomsk.ru

2021 - 2022



2

О КОМПАНИИ 3

ПЕРЕМЕШИВАТЕЛИ МЕХАНИЧЕСКИЕ ЛОПАСТНЫЕ 
ПБРТ-TURBO 4

УЗЛЫ ПНЕВМОПРИВОДА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ 8

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАШИН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 10

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 12

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
С ИНДУКТИВНЫМ ДАТЧИКОМ ОГРАНИЧЕНИЯ 
НАТЯЖЕНИЯ КАНАТА

17

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ФУНКЦИЕЙ 
СВОБОДНОГО СБРОСА 18

ЛЕБЕДКИ ТЯГОВЫЕ 19

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ФУНКЦИЕЙ РУЧНОГО 
РАСЦЕПЛЕНИЯ БАРАБАНА 20

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ 22

ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ 24

РЕДУКТОРЫ ЛЕБЕДОК БАРАБАННЫХ РЛВ 27

МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА ВОЛНОВЫЕ МПВ 28

ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ РЕДУКТОРОВ 
ВОЛНОВЫХ РВ 31

АНТЕННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА 32

МОТОР-РЕДУКТОРЫ 34



3

СИБИРСКАЯ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ основана в 1999г. на базе 
Томского филиала НИИ «Технологии машиностроения» (ТФ НИИ ТМ), имеющего 
богатый опыт работы в ракетно-космической отрасли.   Уже более двадцати лет ком-
пания продолжает лучшие традиции по внедрению наукоемких технологий в произ-
водство, используя современные технологии и передовые научно-технические зна-
ния. Важным преимуществом компании является полный производственный цикл 
начиная от проектирования новых изделий до производства готовой продукции. 
На предприятии имеются – собственное конструкторское бюро, технологическое 
бюро, полный парк заготовительного и производственного оборудования, цех вы-
сокоточного электроэрозионного оборудования, цех покраски и др. Практически во 
всех секторах цикла создания продукции от разработки до производства, компания 
применяет самые современные достижения мировых лидеров как в области про-
граммного обеспечения, так и оборудования. Производственная политика компа-
нии строится на применении новейших станков с ЧПУ с минимальным влиянием 
«человеческого фактора». 

Многолетний опыт работы с предприятиями оборонной, нефтегазовой, горно-шахт-
ной, теплоэнергетической и других отраслях промышленности позволил пред-
приятию зарекомендовать себя, как ответственного и надежного поставщика ин-
новационной продукции с уникальными эксплуатационными характеристиками, 
конкурирующими с лучшими зарубежными аналогами. 

В настоящее время, основными направлениями компании является производство- 
редукторов на базе волновых передач с промежуточными телами качения, механи-
ческих приводов для машин связи, буровых установок, бурильно-крановых машин, 
котельного оборудования, горно-шахтных машин, перемешивателей буровых рас-
творов. Отдельным направлением выделено производство широкого спектра ле-
бедок гидравлических и электромеханических, в том числе встраиваемых в рамы 
спецтехники, лебедок для аэростатов и др.
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НЕОБСЛУЖИВАЕМАЯ КОНСТРУКЦИЯ - 
«ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС» 

Запатентованная конструкция редуктора 
«Герметичный корпус» полностью исключает 
возможность вытекания смазки в процессе работы 
и не требует технического обслуживания в течение 
всего межрегламентного периода.

 МЕШАЛКА «ТУРБИННОЕ КРЫЛО» 
Совместная уникальная разработка SIMACO и Кафедры гидравлики Томского Политехнического 
Университета. Профиль лопастей мешалки разработан специально для работы в буровых раство-
рах и создает мощный перемешивающий поток. Мешалка «Турбинное крыло» позволяет суще-
ственно увеличить скорость приготовления бурового раствора, а также значительно увеличивает 
ресурс работы редуктора и снижает энергопотребление перемешивателя.

!!! УНИКАЛЬНАЯ !!!

Компания SIMACO является крупнейшим 
в РФ производителем и разработчиком 
перемешивателей бурового раствора 
мощностью от 2кВт до 30кВт стандартного, 
морского и химостойкого исполнений 
для применения в морских буровых 
платформах, наземных стационарных и 
мобильных буровых установках.

Перемешиватели SIMACO - единственные 
необслуживаемые перемешиватели конструкции 
«ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОРПУС» с невытекаемой 
смазкой.

Перемешиватели SIMACO – более 16 лет 
непрерывных испытаний в условиях перегрузок на 
стендовых заводских емкостях с плотными буровыми 
растворами, подтверждающих работоспособность 
и позволяющих вести непрерывные улучшения 
конструкции.

Перемешиватели SIMACO – отгружено 
заказчикам более 26000 изделий, подтвердивших 
свою работоспособность практически во всех 
буровых компаниях РФ.

Перемешиватели SIMACO – установлены на 
первой в России морской ледостойкой стационарной 
буровой платформе МЛСП «ПРИРАЗЛОМНАЯ».

ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЬ
ПБРТ-ГК-turbo

Перемешиватели SIMACO ПБРТ-ГК-turbo пред-
назначены для интенсивной эксплуатации на буро-
вых установках, эксплуатируемых во всех климати-
ческих зонах при температурах от -50*С до +50*С.

Перемешиватели SIMACO – полностью 
соответствуют экологическим 

требованиям «НУЛЕВЫХ СБРОСОВ»
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Пример обозначения 
при заказе с одной 
мешалкой:
SIMACO ПБРТ-55-
ГК-1500- 22-900-turbo 
У2, Lв=1600, 
рама Исп.1

Пример обозначения 
при заказе с торцевым 
уплотнением:
SIMACO ПБРТ-55-
1500-23-900х900-turbo 
У2, LВ =2250

Пример обозначения 
при заказе с двумя 
мешалками:
SIMACO ПБРТ-110-П-
ГК-1500-24-900х600-
turbo У2, Lв=1600 
рама Исп.3

Пример обозначения 
при заказе с рамой 
исп. 4:
SIMACO ПБРТ-75-ГК-
1500-22-900х600 –turbo 
У2, Lb=2500, рама 
Исп. 4

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ РЕДУКТОРА
Перемешиватели SIMACO ПБРТ-ГК-turbo созданы на базе редуктора, обладающего уникаль-
ной надежностью, стойкостью к перегрузкам и ударным нагрузкам, большим ресурсом работы 
и КПД, передачей высоких крутящих моментов в малых габаритах, простой и ремонтопригод-
ной конструкцией.

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ
Компанией SIMACO и Кафедрой гидравлики Томского Политехнического Университета соз-
дан уникальный профиль лопасти мешалки «Турбинное крыло». Мощный осевой поток рас-
твора создаваемый мешалкой «Турбинное крыло» позволяет существенно сократить время 
приготовления бурового раствора и исключить появление застойных зон.

РЕСУРС РАБОТЫ СВЫШЕ 55000 ЧАСОВ
Применение высоконадежного редуктора SIMACO в сочетании с мешалкой «Турбинное кры-
ло», позволяющей существенно снизить нагрузки при перемешивании, позволяет обеспечить 
ресурс работы перемешивателя свыше 55000 часов.

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ, МАССА ОТ 170кг
Габаритные размеры редукторов SIMACO имеют компактную конструкцию и низкую массу. 
По сравнению с червячными аналогами , масса перемешивателей ПБРТ-ГК-Turbo меньше в 2 
раза, что позволяет существенно облегчить доставку оборудования и производить монтаж и 
демонтаж без привлечения грузоподъемных средств.

ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ ДО 20 ТЫСЯЧ КВт В ГОД
Энергопотребление по сравнению с червячными аналогами снижено более чем на  25% При 
эксплуатации только одного перемешивателя ПБРТ-turbo в составе буровой установки эконо-
мия энергии превышает 20 тысяч кВт в год.  
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*** Если, при оформлении заказа, нет воз-
можности указывать конкретную компанию про-
изводителя и марку изделия (например SIMACO 
ПБРТ-55-ГК-1500...), рекомендуем при составле-
нии перечня требований к продукции указывать 
особые характеристики редуктора перемешива-
теля - «Редуктор конструкции «Герметичный 
корпус» (с невытекаемой смазкой)».  
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СТАНДАРТНЫЙ СОСТАВ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ

ВИДЫ ВЫПУСКАЕМЫХ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЕЙ

1 - 
2 - 
3 - 
4 - 

5 - 
6 -  

ИСПОЛНЕНИЕ ПЕРЕМЕШИВАТЕЛЯ С ЗАЩИТНЫМ КОЛПАКОМ,
ОПОРОЙ ГЕРМЕТИЧНОЙ С ДВОЙНЫМ ТОРЦЕВЫМ УПЛОТНЕНИЕМ

7 - ОПОРА ГЕРМЕТИЧНАЯ
8 - СИСТЕМА ПИТАНИЯ ТОРЦЕВОГО
      УПЛОТНЕНИЯ

8

7

8

7
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ПРИМЕР ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ:  SIMACO ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo УХЛ2,    LB=1600 
мм,   рама - Исп.1, где ПБРТ - перемешиватель бурового раствора - наименование изделия; 55 - мощность 
двигателя 5,5 кВт;   ГК - герметичный корпус редуктора; 1500 - частота вращения вала двигателя в об/мин; 
22 - передаточное число редуктора; 900 - диаметр мешалки (Dм) в мм; turbo - конструкция  лопастей  мешалки 
типа «ТУРБИННОЕ КРЫЛО»; УХЛ2 - вид климатического исполнения по ГОСТ 15150;  Lв  = 1600 мм - глубина 
погружения мешалки  в емкость; Исп.1 - исполнение рамы.
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ИСПОЛНЕНИЯ РАМ И ИХ ГАБАРИТНЫЕ И 
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Помимо стандартных типоразмеров перемешивателей, указанных в буклете, наша компания 
предлагает к поставке любые нестандартные перемешивающие устройства по техническим 
требованиям заказчика, в том числе с электрическими шкафами управления.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОМПРЕССОРОВ К5М, 4ВУ, КТ-6 и др.

Наименование Заводское обозначение Рисунок   

Клапан предохранительный первой ступени для компрессоров К5М; 
4ВУ; КТ-6 и др.  с давлением настройки 0,2Мпа 

Т22.163.00.00.00
 

Клапан предохранительный второй ступени для компрессоров К5М; 
4ВУ; КТ-6 и др.  с давлением настройки 0,9Мпа 

Т22.163.00.00.00-01

Клапанные пластины для компрессоров К5М, 4ВУ, КТ- 6: первой 
ступени, всасывающие–110мм

ПР22.125.18

Клапанные пластины для компрессоров К5М, 4ВУ, КТ- 6: второй 
ступени, нагнетательные–100мм

ПР22.125.18-01

УЗЛЫ ПНЕВМОПРИВОДА БУРОВОЙ УСТАНОВКИ
ВЕРТЛЮЖКИ предназначены для подвода воздуха к ШПМ или другим пневматическим механизмам через торцы вращаю-
щихся валов. В вертлюжках                   применены углепластиковые уплотнительные втулки, позволяющие в несколько раз 
увеличить ресурс работы изделия.

Наименование Рисунок
Обозначение 

аналога
Наименование Рисунок Обозначение аналога

Клапан-разрядник 
Т22.415.00.00 

 4062.71.070-М
Клапан-разрядник  

Т22.440.00.00
АГВ 20030-4

Клапан-разрядник 
Т22.415.00.00-01 

 4062.71.080-М
Клапан-разрядник  

Т22.440.00.00
ДЮА 20030-4

Клапан-разрядник 
Т22.168.00.00 

 4062.71.070
ЗИП для клап. разрядников 

Т22.415.00.00ЗИ  
резиновые 
уплотнения

ЗИП для клап. разрядников 
71.070-М, 71.080-М

Клапан-разрядник 
Т22.168.00.00-01 

 4062.71.080
ЗИП для клап. разрядников 

Т22.168.00.00ЗИ2 
резиновые 
уплотнения

ЗИП для клап. разрядников 
71.070, 71.080

Клапан к клапан-
разряднику 
Т22.168.00.00ЗИ1

 4062.71.076
ЗИП для клап. разрядников 

Т22.440.00.00ЗИП
резиновые 
уплотнения

ЗИП для клап. разрядников 
АГВ, ДЮА

КРАНЫ предназначены для изменения направления воздуха в пневматических приводах и системах управления. В кранах  
                   применены упрочненные клапанные пары существенно увеличивающие срок службы изделий и исключающие 
пропускание воздуха через клапан.

Наименование Рисунок
Обозначение 

аналога
Наименование Рисунок Обозначение аналога

Вертлюжок 
фланцевый 
Т22.396.00.00

 1-16 03.2067.001
Вертлюжок фланцевый 

Т22.396.00.00-07
 8-16 03.2067.008

Вертлюжок 
фланцевый 
Т22.396.00.00-12

1-16 03.2067.001 
с резьбой 3/4”

Вертлюжок 
Т22.396.00.00-08

ДЮА30006-1 
(без штуцера)

Вертлюжок 
фланцевый 
Т22.396.00.00-01 

 2-16 03.2067.002 Т22.396.00.00-09 ДЮА 30006-2

Вертлюжок 
цапковый 
Т22.396.00.00-02

 3-10 03.2067.003
Вертлюжок цапковый 

Т22.396.00.00-10
Т22.396.00.00-11

XJ-L15 (без штуцера)
XJ-L15.01

Для буровых произв-ва 
Китай

Вертлюжок 
цапковый 
Т22.396.00.00-03

 4-10 03.2067.004
Вертлюжок сдвоенный 

БНГ.102.00.00  
4062.39.100, 4092.39.100

Вертлюжок 
фланцевый 
Т22.396.00.00-04

 5-16 03.2067.005
БНГ.102.00.00-01 Б1.02.32.010

Вертлюжок-разрядник 
Т22.467.00.00

 
АГВ 30006-3
ДЮА 30006-3

Вертлюжок 
фланцевый
Т22.396.00.00-05

6-16 03.2067.006
ЗИП для вертлюжков 

Т22.396.00.00ЗИ

(втулки, рез. 
уплотнения 
пружины)

ЗИП для вертлюжков  
3-10,4-10, ДЮА 30006,XJ-
L15 1-16, 2-16, 5-16, 6-16, 

7-16, 8-16

Вертлюжок 
фланцевый 
Т22.396.00.00-06

 7-16 03.2067.007
ЗИП для вертлюжков 

БНГ102.00.00ЗИ

(втулки, рез. 
уплотнения, 

пружины)

 ЗИП для вертлюжков 
4062.39.100,
4092.39.100

КЛАПАНЫ-РАЗРЯДНИКИ предназначены для быстрого отключения (опорожнения) пневматических муфт. Применяются 
в ШПМ лебедок, приводах и др. НОВИНКА!!! В конструкции клапанов-разрядников Т22.415.00.00 и Т22.415.00.00-01 
резиновое уплотнение реализовано в крышке (не в поршне) что исключает его отрыв и увеличивает ресурс работы 
в несколько раз!!!. 

Наименование Рисунок
Обозначение 

аналога
Наименование Рисунок

Обозначение 
аналога

Кран 2-х клапанный 
БНГ.183.00.00 

 4003.71.500-2
Кран 4-х клапанный 

БНГ173.00.00 
 4008.71.220-10

Кран 2-х клапанный  
БНГ.183.00.00-01
(без штуцера)

4003.71.500-3
Кран 4-х клапанный 

БНГ173.00.00-01
(без штуцера)

4008.71.220-11

Клапан в сборе к 
кранам 2-х и   4-х 
клапанным БНГ.112.00 

 
4008.71.243-3, 
4008.71.718-1

ЗИП для кранов 2-х 
клапанных БНГ.183.00.00ЗИ

Клапаны, 
уплотнения

-

ЗИП для кранов 4-х 
клапанных БНГ.173.00.00ЗИ

Клапаны, 
уплотнения

-
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Наименование Зав. обозначение Рисунок
Обозначение 

аналога

Съемник седел клапанов 
гидравлический  УНБ-600

Т22.173.00.00
 

4066.53.345-1, 
4066.53.345-2

Съемник седел клапанов гидравлический  
УНБ-600 с манометром

Т22.173.00.00-01
4066.53.345-1, 
4066.53.345-2

Съемник седел клапанов гидравлический 
для буровых насосов УНБТ-950 (L), 
ВНБТ-950 (L) 

Т22.480.00.00.00 -

Съемник седел клапанов гидравлический 
для буровых насосов УНБТ-950 (L), ВНБТ-
950 (L) с манометром 

Т22.480.00.00.00-01 -

Cъемник гидравлический (с насосом 
ручным гидравлическим, без штока, без 
захвата, без гайки) 

Т22.173.10.00 4066.53.380

Cъемник гидравлический (с насосом 
ручным гидравлическим, без штока, без 
захвата,  без гайки) с манометром

Т22.173.10.00-01 4066.53.380

Cъемник гидравлический (без насоса 
ручного гидравлического, без штока, без 
захвата, без гайки)

Т22.173.02.00
4066.53.385 

(гидрошайба)

ЗИП для Съемника седел клапанов 
гидравлического

Т22.173.00.00ЗИ
Уплотнительные 

элементы -

Насос ручной гидравлический P=70МПа, с 
рукавом высокого давления 1,5м

6.102  -

Захват съемника седел клапанов Т22.173.00.02  4066.53.347-1

Гайка М68х4 Т22.173.00.04  4066.53.310-1

Шток Т22.173.00.01  4066.53.348

Приспособление для напрессовки 
и распрессовки поршней, УНБ-600 
(Приспособление 4066.53.330-01, 
Насос ручной гидравлический, Съемник 
4066.53.385)

БНГ119.00.00  4066.53.330СБ

Приспособление для напрессовки и 
распрессовки поршней (без насоса 
ручного гидравлического)

БНГ119.10.00  4066.53.330-01

Переходник для напрессовки поршней БНГ119.01.00  4045.53.349

Съемник для извлечения втулок Т22.328.00.00  
4066.53.395-1, 
4066.53.395-2, 

14016.53.405СБ

Приспособление для стягивания втулочно-
роликовых цепей с шагом: 31,75мм 
- 44,5мм  

Т22.229.00

 

-

Приспособление для стягивания втулочно-
роликовых цепей с шагом:  44,5мм 
- 50,8мм 

Т22.223.00 -

Указатель потока масла УП-10 на 
гидросистему буровой установки

БНГ115.00  -

Зеркало насоса ШН-150 ДР22.112.01  -

Хомуты для турбобура ø240 мм Т22.188.00

Хомуты для турбобура ø195 мм Т22.188.00-01

УЗЛЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАШИН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Механизм поворота  МПВ-180-19

Тип применяемого 
гидромотора

MR80C

Номинальный выходной 
крутящий момент, Нм

2400

Максимальный выходной 
крутящий момент, Нм

2600

Передаточное число 
редуктора

19

Группа классификации
ISO 4301

М3

Класс использования
ISO 4301

Т4

Коэффициент 
распределения нагрузок 
(Кm) ISO 4301

0,125

Тормозной момент, Нм 150

Давление растормаживания, 
МПа

1,5+1

Давление размыкания, МПа 2,5+1

Максимальное давление в 
линии тормоза, МПа

35

Масса без гидромотора, 
кг, ±4%

50

Фото с сайта www.pozharanet.com
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ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ МАШИН СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Лебедка ЛВС-4,0Г-МS200СМ-18-0-0-16-10х2-3-00

Тип гидромотора МS200СМ

Ном. тяговое усилие на одной ветви каната, кН 20

Суммарное ном. тяговое усилие, кН 40

Диаметр каната, мм 16

Количество слоев намотки каната 1

Канатоемкость одной ветви, м 10

Суммарная канатоемкость, м 20

Ном. скорость каната на одной ветви, м/мин 12

Рабочий объем гидромотора, см3 200

Номинальный расход рабочей жидкости, л/мин 60

Перепад давления рабочей жидкости в 
контуре изделия, при котором обеспечивается 
максимальное усилие, МПа

20

Максимальное давление в линии дренажа, МПа 1

Тормозной момент, Нм 510

Коэффициент запаса торможения 1,5

Передаточное число редуктора 20

Масса, кг 330±10%

875 max

535

  

34
4

692

48 15

23
4 .

30

181
592

181

875 max

535
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4

692

48 15
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4 .
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1
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320  

29
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13

320

G1/2•17
2 .

133 44

 M14•1,5-7 10

76

44

G1/2•17
2 .

133 44

 M14•1,5-7 10

76

44

(1:1)

18

R8,5
16*

29
8

30
8(1:1)

18
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16*

29
8
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8

  

  (     180°)

  

  (     180°)
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Обозначение n, мм m, мм k, мм e, мм L, мм
Комплектуется 
гидромотором

Габаритно-присоединительные 
размеры для лебедок с тяговым 
усилием от 0,9т до 1,6т (рис.1)

46,5 170 224 296

453,5 MR 100 C
453,5 MR 100 C
450,5 MR 80 C
446,5 MR 50 C

39.5 100 140 212 370,5 MR 100 C

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

*Поставляем лебедки с модулем свободного разматывания каната

Основное назначение: Лебедки ЛВС разработаны для применения в качестве вспомогательных лебедок в 
установках подъемных (УПА), бурильно-крановых (БКМ) и бурильно-сваебойных машинах (БСМ), а также могут 
использоваться как самостоятельно действующие механизмы для проведения любых подъемно-транспортных 
и тяговых работ.

Лебедки ЛВС имеют минимальные массогабаритные показатели в своем сегменте. Оснащены встроенным 
дисковым тормозом и двусторонним тормозным клапаном, что позволяет удерживать груз и наматывать канат 
на барабан как по часовой так и против часовой стрелки без установки в гидросистему агрегата дополнитель-
ных элементов. Конструкция лебедок обеспечивает их работу в любом пространственном положении и в самых 
жестких климатических условиях.

Наименование ЛВС-1Г ЛВС-1,6Г ЛВС-2,2Г ЛВС-2,9Г ЛВС-3,5Г ЛВС-4,3Г ЛВС-5,0Г

Канатоемкость барабана, м 65 36 21 110 75 75 75

Количество слоев каната на барабане 4 3 2 5 4 4 4

Рекомендуемый диаметр каната, мм 7,8 10,5 11,5 12 14 15 15

Максимальное тяговое усилие на первом 
витке от барабана, даН

1000 1600 2200 2900 3500 4300 5000

Максимальная скорость навивки на 
первом витке от барабана, м/мин

32 30 24 26 21 16 10

Передаточное число редуктора 16 16 16 18 18 21 21

Давление растормаживания, МПа 1,5+1 1,5+1 1,5+1 1,5+1 1,5+1 1,5+1 1,5+1

Тормозной момент, Нм 152 152 152 352 352 510 510

Максимальное давление рабочей 
жидкости на входе, МПа

21 21 21 21 21 21 21

Максимальный перепад давления 
рабочей жидкости, МПа

12,5 13,5 15 20,5 20,5 20 17

Максимальный расход рабочей 
жидкости, л/мин

65 75 75 75 75 75 75

Группа классификации ISO 4301 М2 М2 М2 М2 М2 М2 М2

Класс использования ISO 4301 Т3 Т3 Т3 Т3 Т3 Т3 Т3

Габаритные и присоединительные 
размеры

Рис. 1 Рис. 1 Рис. 2 Рис.3 Рис. 3 Рис. 4 Рис. 4

В настоящее время Сибирской Машиностроительной 
Компанией спроектировано и производится более 30-ти 
различных модификаций лебедок тяговых и грузоподъ-
емных. В данном разделе представлен краткий пере-
чень лебедок основного производства.

По техническому заданию заказчика, в короткие 
сроки, предприятие готово спроектировать и изгото-
вить нестандартные лебедки с широким диапазоном 
возможностей, практически для любых условий экс-
плуатации.
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ЛЕБЕДКА ЛГМ-2,6

ЛЕБЕДКА ЛГМ-1

Ø

Тип гидромотора Гидромотор 410.1.56
Диаметр каната, мм 8
Канатоемкость, м 70
Количество слоев намотки каната 5
Макс. тяговое усилие на первом слое, даН 1020
Макс. тяговое усилие на втором слое, даН 930
Макс. тяговое усилие на пятом слое, даН 750
Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 20,1
Макс. скорость каната на втором слое, м/мин 21,9
Макс. скорость каната на пятом слое, м/мин 27,2

Тип гидромотора
Гидромотор 

410.1.56

Диаметр каната, мм 10

Канатоемкость, м 80
Количество слоев намотки каната 6
Макс. тяговое усилие на первом слое, даН 2600
Макс. тяговое усилие на втором слое, даН 2350
Макс. тяговое усилие на пятом слое, даН 1870
Макс. тяговое усилие на шестом слое, даН 1670
Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 43
Макс. скорость каната на втором слое, м/мин 48

Передаточное число редуктора 14
Давление растормаживания, МПа 1,5+1

Тормозной момент, Нм 120
Максимальное давление рабочей жидкости на 
входе, МПа

16

Максимальный перепад давления рабочей 
жидкости, МПа

7

Максимальный расход рабочей жидкости, л/
мин

40

Группа классификации ISO 4301 М2
Класс использования ISO 4301 Т3

Макс. скорость каната на пятом слое, м/мин 62
Макс. скорость каната на шестом слое, м/мин 67

Передаточное число редуктора 14
Давление растормаживания, МПа 1,5+1

Тормозной момент, Нм 230
Максимальное давление рабочей жидкости на входе, МПа 20
Максимальный перепад давления рабочей жидкости, МПа 23
Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 63
Группа классификации ISO 4301 М2
Класс использования ISO 4301 Т3

Ø

Ø Ø Ø

Ø

Ø
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ЛЕБЕДКА ЛГМ-2,5

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

Тип гидромотора МГП 80

Диаметр каната, мм 12

Канатоемкость, м 25

Количество слоев намотки каната 3

Макс. тяговое усилие на первом слое, даН 2500

Макс. тяговое усилие на втором слое, даН 2230

Макс. тяговое усилие на третем слое, даН 2020

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 22,2

Макс. скорость каната на втором слое, м/мин 24,8

Макс. скорость каната на третьем слое, м/мин 27,5

Передаточное число редуктора 19,7

Давление растормаживания, МПа 1,5+1

Тормозной момент, Нм 150

Максимальное давление рабочей жидкости на 
входе, МПа

16

Максимальный перепад давления рабочей 
жидкости, МПа

16

Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 65

Группа классификации ISO 4301 М2

Класс использования ISO 4301 Т3

Масса, кг 125

Ø

Ø

Ø
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ

ЛЕБЕДКА ЛГМ-13

Лебедки ЛГМ предназначены для интенсивной эксплуатации в механизмах с высокими режима-
ми нагрузок. Лебедки отличаются высокими скоростями намотки, увеличенным ресурсом работы и 
особыми требованиями по надежности.

Наименование параметра Значение

Грузоподъёмность, т 13

Тормозной момент, Нм 285

Диаметр каната, мм 16

Количество слоев намотки 
каната

5

Канатоемкость, м 60

Макс. тяговое усилие усилие на 
первом слое, кН

130

Макс. тяговое усилие усилие на 
пятом слое, кН

84

Скорость каната на первом слое, 
м/мин

8

Скорость каната на пятом слое, 
м/мин

12

Передаточное число редуктора 28

Масса, кг 420

Прижимной ролик
в 

наличии

Канатоукладчик с роликовым 
клюзом

в 
наличии
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Лебёдка ЛВС-1,6ГДН-МR100С-0-1-1-10,5-23-1-5-R-00

ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ С 
ИНДУКТИВНЫМ ДАТЧИКОМ ОГРАНИЧЕНИЯ НАТЯЖЕНИЯ КАНАТА

Группа классификации ISO 4301 M2

Класс использования ISO 4301 T3

Режим нагружения ISO 4301 L1

Коэффициент распределения нагрузки (Km) ISO 4301 0,125

Общая продолжительность использования (ресурс), ч 1600

Диаметр каната, мм 10,5

Количество рабочих слоев намотки каната 3

Канатоемкость, м 22

Макс. тяговое усилие на первом  слое, даН 1600

Макс. тяговое усилие на третьем  слое, даН 1300

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 20,2

Макс. скорость каната на третьем слое, м/мин 25

Минимальная вязкость рабочей жидкости при рабочей 
температуре мм/с2 13

Рабочий объем гидромотора, см3 100

Макс. расход рабочей жидкости, л/мин 60

Макс. перепад давлений, МПа 14

Макс. давление на входе, МПа 17,5

Макс. давление в линии дренажа, МПа 1

Передаточное число редуктора 15

Давление растормаживания, МПа 3,5+1

Тормозной момент, Нм 140

Наличие прижимного ролика Да

Наличие датчика 3-х витков каната на барабане Да

Наличие датчика натяжения каната Да

Порог срабатывания датчика натяжения, даН 1760 ± 6%

Рабочая температура воздуха при эксплуатации 
лебедки, град

-50 .. +50

Коэффициент распределения нагрузок (Km) ISO 4301  0,125

Масса каната, кг ± 5% 8,5

Масса лебедки (без каната), кг ± 10% 73
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ФУНКЦИЕЙ 
СВОБОДНОГО СБРОСА

ЛЕБЕДКА ЛГМ-3ГС-МV800C-0-1-0-13-62-1-3-L-00

Наименование параметра Значение

Максимальное тяговое усилие при расходе рабочей 
жидкости 200 л/мин, кН

30

Гидромотор MV 800 С

Канатоёмкость, м 62

Ресурс, ч 1600

Диаметр каната, мм 13

Количество слоев намотки каната 4

Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 220

Макс. скорость навивки каната, м/мин 66

Перепад давления рабочей жидкости в контуре 
изделия, при котором обеспечивается максимальное 
усилие, МПа

15

Передаточное число редуктора 3

Количество тормозных устройств 2

Тормозной момент статический тормоза Т1, Нм 2050

Тормозной момент статический тормоза Т2, Нм 6100

Усилие свободной размотки каната на первом слое не 
боле, даН

15+5

Коэффициент запаса торможения каждого тормоза 1,5

Давление растормаживания тормоза Т1, МПа 2+1,5

Давление полного размыкания тормоза Т1, МПа 3+1,5

Максимальное давление в линии тормоза Т1, МПа 15

Давление растормаживания тормоза Т2, МПа 3+1,5

Давление полного размыкания тормоза Т2, МПа 4+1,5

Максимальное давление в линии тормоза Т2, МПа 15

Масса, кг 250±10%
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ЛЕБЕДКИ ТЯГОВЫЕ

Лебедка ЛВС-10Г-MV500C-0-0-24-51-3-3-R

Лебедка ЛВС-15Г-303.3.112-0-1-0-24-33-2-3

Наименование параметра ЛВС-10Г ЛВС-15Г

Тип гидромотора MV 500 С 310.3.112.06

Канатоёмкость, м 51 75

Диаметр каната, мм 24 24

Количество рабочих слоев намотки каната 3 4

Макс. тяговое усилие на первом слое, даН 10000 15000

Коэффициент распределения нагрузки 
(Km) ISO 4301

0,25 0,5

Общая продолжительность 
использования (ресурс), ч

6300 200

Макс. перепад давлений, МПа 21 23

Макс. расходе рабочей жидкости, л/мин 200 100

Передаточное число редуктора 16,32 92

Тормозной момент ± 5%, Нм 1300 500

Давление растормаживания, МПа 3+1 1,5+1

Макс. скорость каната на первом слое, 
м/мин

24 600
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ФУНКЦИЕЙ РУЧНОГО 
РАСЦЕПЛЕНИЯ БАРАБАНА

ЛВС-6,3Г-310.4.28.01.03-1-0-12-34-2-4-L (R)

320
755...758

236...239169,5

16
5

29
5

250

320
755...758

236...239169,5

16
5

29
5

250

33
0

558

68
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+0
,2

25G7( +0,028
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Наименование параметра Значение

Наименование изделия
ЛВС-6,3Г-

310.4.28.01.03-1-
0-12-34-2-4-L

ЛВС-6,3Г-
310.4.28.01.03-1-0-

12-34-2-4-R

Обозначение изделия Т22.789.00.00.00 Т22.789.00.00.00-01

Макс. тяговое усилие на 1 
слое (при давлении 26МПа), 
даН

6300

Макс. тяговое усилие на 3 
слое (при давлении 26МПа), 
даН

4960

Канатоемкость, м 34

Тип гидромотора PSM 310.4.28.01.03

Прижимной ролик присутствует

Винтовой укладчик каната присутствует

Общая продолжительность 
использования (ресурс), ч

800

Диаметр каната, мм 12

Количество слоев намотки 
каната

3

Макс. перепад давления, МПа 26

Макс. расход рабочей 
жидкости, л/мин

56

Макс. давление в линии 
дренажа, МПа

0,5

Передаточное число 
редуктора

82,5

Макс. скорость каната на 1 
слое, м/мин

12,8

Макс. скорость каната на 3 
слое, м/мин

16,3

Тормозной момент 
статический, не менее, Нм

100

Давление растормаживания, 
МПа

2+1

Давление полного 
размыкания, МПа

3+1

Коэффициент запаса 
тормозного усилия

1,5

Масса, кг, не более 138±10%
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ С ФУНКЦИЕЙ РУЧНОГО 
РАСЦЕПЛЕНИЯ БАРАБАНА

Лебедка ЛГМ-2,5-PSM 310.56-27-1-1-10,5-33-1-5-L (R)

3,5*

650 max

M16 1,5  22525-77
  

220150 235,5

124,815
4 .

295

 
  

3,5*

650 max

M16 1,5  22525-77
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4 .

295
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10
6
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4
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6
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4

Наименование параметра Значение

Тип гидромотора 310.56

Макс. тяговое усилие на 1 слое (при давлении 
25МПа), даН

2500

Макс. тяговое усилие на 3 слое (при давлении 
25МПа), даН

1740

Макс. скорость каната на 1 слое, м/мин 35,1

Макс. скорость каната на 3 слое, м/мин 42,6

Диаметр каната, мм 10,5

Количество слоев намотки каната 3

Канатоемкость, м 33

Прижимной ролик Да

Конечный выключатель наличия каната Да

Механизм ручного размыкания 
кинематической цепи

Да

Макс. расход рабочей жидкости, л/мин 65

Макс. давление на входе, МПа 25,5

Давление растормаживания, МПа 1,5+1

Тормозной момент, Нм 150

Масса, кг, не более 190±10%
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ

Лебедка ЛГМ-2,2 

Лебедка ЛГМ-1Г 

Тип гидромотора 310.3(4).56.00.06

Диаметр каната, мм 5,1

Количество рабочих слоев намотки каната 23

Канатоемкость, м 1000

Макс. тяговое усилие на 1 слое, даН 1000

Макс. тяговое усилие на 23 слое, даН 438

Макс. скорость каната на 1 слое, м/с 2,8

Макс. скорость каната на 23 слое, м/с 6,3

Передаточное число редуктора 6

Группа классификации ISO 4301  М6

Класс использования ISO 4301  T5

Режим нагружения ISO 4301 L3

Коэффициент распределения нагрузок (Km) ISO 
4301  0,5

Прижимной ролик присутствует

Направление свивики каната левостороннее

Масса (без каната), кг 180

Тип гидромотора 410.0.56.А5.F30.
У1

Диаметр каната, мм 10

Канатоемкость, м 105

Количество слоев намотки каната 6

Макс. тяговое усилие на первом слое, даН 2200

Макс. тяговое усилие на шестом слое, даН 1490

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 59

Макс. скорость каната на шестом слое, м/мин 87

Передаточное число редуктора 16

Давление растормаживания, МПа 1,5+1

Тормозной момент, Нм 152

Максимальное давление рабочей жидкости на 
входе, МПа 32

Максимальный перепад давления рабочей 
жидкости, МПа 30

Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 280

Группа классификации ISO 4301 М2

Класс использования ISO 4301 Т3

Масса, кг 85
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ЛЕБЕДКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ОСНОВНЫЕ

Лебедка ЛГМ-6

Наименование параметра Значение

Грузоподъемность, т 6

Тип гидромотора 303.4.160.240.000.0.В.У1

Диаметр каната, мм 16,5

Канатоемкость, м 100

Количество слоев намотки 
каната 4

Канатоемкость, м 100

Макс. тяговое усилие на 
первом слое, кН

560

Макс. тяговое усилие на 
четвертом слое, кН

430

Макс. скорость каната на 
первом слое, м/мин

66

Макс. скорость каната на 
четвертом слое, м/мин

88

Передаточное число 
редуктора

25,263

Масса, кг 810

Прижимной ролик в наличии
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ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Лебёдка ЛЭМ-2,3-1,1 

Наименование параметра Значение

Грузоподъёмность, т 2,3

Тип электродвигателя со встроенным тормозом АДЧР71В2

Рекомендуемый диаметр каната, мм 7,1

Канатоёмкость барабана, м 6,5

Количество слоёв намотки каната 3

Макс. тяговое усилие на первом слое, kН 26,2

Макс. тяговое усилие на третьем слое, kН 19,2

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 1,4

Макс. скорость каната на третьем слое, м/мин 2 

Передаточное число редуктора 506

Масса, кг 42

Прижимной ролик в наличии

Ручной привод в наличии
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ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Лебёдка  ЛЭМ-1,5-2,2У

Лебёдка ЛВБ-5Э-ТКГ 

Наименование параметра Значение

Грузоподъёмность, т 1,5 

Тип электродвигателя со встроенным тормозом 80В2Е 

Рекомендуемый диаметр каната, мм 10,5 

Канатоёмкость барабана, м 200 

Количество слоёв намотки каната 5

Макс. тяговое усилие на первом слое, kН 15 

Макс. тяговое усилие на пятом слое, kН 10 

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 8 

Макс. скорость каната на пятом слое, м/мин 12 

Передаточное число редуктора 224 

Масса, кг 165 

Канатоукладчик с роликовым клюзом в наличии

Наименование параметра Значение

Грузоподъёмность, т 5

Тип электродвигателя 160S4

Тормоз колодочный ТКГ-100В

Тормозной момент, Hм не менее 150

Рекомендуемый диаметр каната, мм 15,5

Канатоёмкость барабана, м 75

Количество слоёв намотки каната 4

Макс. тяговое усилие на первом слое, kН 15

Макс. тяговое усилие на четвёртом слое, kН 11

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 15

Макс. скорость каната на четвертом слое, м/
мин

19

Передаточное число редуктора 224

Масса, кг 590

Прижимной ролик в наличии
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ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

Лебёдка ЛЭМ-0,8-2,2 

Лебёдка ЛЭМ-1,5-1,1 

Тип электромотора АИМУ80А4

Диаметр каната, мм 6,2

Канатоемкость, м 96

Количество слоев намотки каната 4

Макс. тяговое усилие на первом слое, даН 1500

Макс. тяговое усилие на четвертом слое, даН 1200

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 22,2

Макс. скорость каната на четвертом слое, м/мин 5,3

Передаточное число редуктора 208

Давление растормаживания, МПа 1,5+1

Возможность размотки каната вручную, с 
выключенным двигателем

Да

Максимальный расход рабочей жидкости, л/мин 65

Группа классификации ISO 4301 М2

Класс использования ISO 4301 Т3

Масса, кг 130

Наименование параметра Значение

Грузоподъёмность, т 0,8
Тип электродвигателя АДЧР90L4 ТДВ
Рекомендуемый диаметр каната, мм 10
Канатоёмкость барабана, м 30
Количество слоёв намотки каната 4
Макс. тяговое усилие на первом слое, kН 10,6
Макс. тяговое усилие на четвёртом слое, kН 8

Макс. скорость каната на первом слое, м/мин 7,2

Макс. скорость каната на четвёртом слое, м/мин 9,6
Передаточное число редуктора 14,3
Масса, кг 80
Прижимной ролик в наличии
Канатоукладчик с роликовым клюзом в наличии
Ручной привод в наличии
Индуктивный выключатель, контролирующий 
ручку ручного привода

в наличии

Ø

Ø
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РЕДУКТОРЫ ЛЕБЕДОК БАРАБАННЫХ РЛВ

Габарит D1, мм D2, мм D3, мм D4, мм D5, мм D6, мм d1, мм d2, мм k, шт. L1, мм L2, мм L3, мм

180 180h8 220 250 155h8 185 210 13,5 М12 12 70 230 320

225 225h8 270 300 190h8 230 260 15,5 М16 16 70 260 340

280 280h8 340 370 270h8 300 330 15,5 М16 18 70 270 350

350 350h8 412 442 240h8 285 382 17,5 М20 20 90 320 420

400 400h8 450 490 330h8 370 410 20 М20 20 90 390 500

445 445h8 520 560 325h8 480 420 26 М24 22 120 460 580

Габарит
Мдин. доп., 

Нм
Мстат. доп., 

Нм
Fмакс., Н U

Рмин., 
МПа

Рмакс., 
МПа

nмакс., МИН-1

В ВП, ВВ

180 2000 3200 13500 16÷1024 1,5÷2,5 35 3000 3000

225 5000 6600 35000 16÷1024 1,5÷2,5 35 2800 3000

280 10000 18500 62000 20÷1088 1,5÷2,5 35 2500 3000

350 20000 32000 98000 20÷1088 1,5÷2,5 35 2500 3000

400 30000 48000 130000 20÷1088 1,5÷2,5 35 2000 3000

445 50000 78000 180000 20÷1088 1,5÷2,5 35 1500 3000

Мдин. Доп., НМ -  крутящий момент на выходном звене, рассчитан для механизмов (см. ГОСТ 25835);
• класс использования А2 (норма времени работы свыше 1600 до 3200 ч.)
• класс нагружения В2 (коэффициент нагружения свыше 0,125 до 0,25)
• группа режима работы 2М (соответствует группе режима работы М4 ИСО 4301/1)

Ресурс работы указан с учетом частоты вращения выходного звена 20 мин.-1
Мстат. доп., Нм – крутящий момент, действию которого кратковременно может быть подвергнут механизм.
U – передаточное число редуктора
Рмин., МПа – минимальное давление открытия тормоза
Рмакс., МПа – максимальное давление в линии тормоза
nмакс., МИН-1 – максимальное число оборотов на входном звене.

• КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Редукторы разработаны на базе ВППТК и отличаются 
возможностью реализации высоких крутящих моментов и 
передаточных чисел в малых габаритах.

• УДОБСТВО ПРИМЕНЕНИЯ
Конструктивно редукторы изготовлены с вращающимся корпусом 
и легко встраиваются в различные типы барабанов лебедок.

• КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Предлагаемый ряд редукторов имеет крутящие моменты от 
2400 до 55000 Нм (иные крутящие моменты изготавливаются по 
запросу), передаточные числа от 13 до 1088 (иные передаточные 
числа до 50000 изготавливаются по запросу).
Одноступенчатые редукторы «В» обладают передаточными 
числами от 13 до 35;
Двухступенчатые редукторы «ВГГ» обладают передаточными 
числами от 50 до 190;
Двухступенчатые редукторы «ВВ» обладают передаточными 
числами от 200 до 1088.

• ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Редуторы лебедок могут использоваться совместно с 
гидромоторами, электродвигателями а также приводится в 
движение через свободный входной вал.

• МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Модульный принцип построения позволяет комбинировать 
ступени редукторов и тормозов для обеспечения широкого ряда 
крутящих моментов и передаточных чисел.

• СМАЗКА
Внутренняя полость редукторов заполнена жидкой смазкой, и нагруженные элементы смазываются погружением. Фланцевая 
опора смазана консистентной смазкой с длительным ресурсом работы.

• ТОРМОЗА
В конструкции применены дисковые стопорные нормально закрытые тормоза, расположенные между двигателем и редукто-
ром. Не допускается использовать тормоза в качестве ограничивающих скорость движения (спускных тормозов и регуляторов 
скорости). В ответственных конструкциях дополнительно используется дублирующий тормоз, расположенный на второй опоре 
лебедки.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА ВОЛНОВЫЕ МПВ
Механизм поворота  МПВ-180-19

Механизм поворота  МПВ-183-21 
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ ШЕСТЕРНИ

Параметры шестерни МПВ-180-19 МПВ-183-21

Модуль, мм m 8 8 8 8 5

Число зубьев z 14 13 12 11 12

Коэффициент 
смещения, мм

x +0,3

Диаметр шестерни, мм Dш 132,8 120 116,5 108,8 73

Высота шестерни, мм hш 78 75 70 55 55

Расстояние от 
торца шестерни до 
присоединительного 
фланца, мм

Н 109 106 107 100 100

• В таблице представлены серийные типоразмеры шестерён, по заказу возможна установка иных 
вариантов шестерен как по модулю и коэффициенту смещения, так и по числу зубьев.

МПВ-180-19 МПВ-183-21

Тип применяемого 
гидромотора

MR, AHMR, MS, AH3MS, 
МГП и аналоги

Номинальный выходной 
крутящий момент, Нм

2400 1000

Максимальный 
выходной крутящий 
момент, Нм

2800 1400

Пиковый выходной 
крутящий момент, Нм

3200 1600

Передаточное число 
редуктора

19 21

Группа классификации  
ISO 4301

М3

Класс использования 
ISO 4301

Т4

Коэффициент 
распределения нагрузок 
(Кm) ISO 4301

0,125

Тормозной момент, Нм 150 65

Давление 
растормаживания, МПа

1,5+1

Давление размыкания, 
МПа

2,5+1

Максимальное давление 
в линии тормоза, МПа

35

Масса без гидромотора, 
кг, ±4%

50 33

Конструкция механизма поворота обеспечивает 
плавное вращение, надежность и передачу 
высоких крутящих моментов в малых габаритах.
В механизме поворота применены новейшие 
дисковые нормально-замкнутые тормоза с 
ресурсом работы более 700 тысяч циклов.
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МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА ВОЛНОВЫЕ МПВ

Наименование МПВ-225-17

Мном, Нм 3800,0

Ммакс, Нм 5000,0

Передаточное число 17

nмин, об/мин 6,6

nмакс, об/мин 16,0

Момент тормоза, Нм 200,0

Pмакс в линии тормоза, 
МПа

35,0

Тип применяемого 
гидромотора

МТ400

Номинальное давление 
рабочей жидкости, МПа

21,0

Максимальное давление 
рабочей жидкости, МПа

25,0 

Номинальный перепад 
давления рабочей 
жидкости, МПа

5,7

Масса, кг 130

Выходная шестерня
По 

требованию 
заказчика

Наименование МПВ-250-289

Монтажное положение 
выходного вала

вниз

Мном, Нм 3800

Ммакс*, Нм 5000

Пиковый крутящий момент**, Нм 7000

Передаточное число 289

Номинальная частота вращения 
на выходе, об/мин

3,2

Климатическое исполнение 
ГОСТ15150

У1

Группа классификации ISO 4301 M5

Класс использования ISO 4301 T5

Коэффициент распределения 
нагрузок (Km) ISO 4301

0,25

Ресурс работы, час 5000

Тип применяемого 
электродвигателя

90L6E

Диапазон значений рабочих 
температур, °С

от -45 до +40

Масса, кг 140±10%

Механизм поворота  МПВ 250-289

Механизм поворота  МПВ 225-17

320

24

30

H

h

250

2,5±0,1

Ì14õ1,5

46
2

320

24

30

H

h

50

2,5±0,1

Ì14õ1,5

46
2

Ø
Ø
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* Спроектируем и изготовим нестандартные механизмы поворота
с крутящим моментом от 0.1кНм до 100кНм

Габарит
Мдин. доп., 

Нм
Мстат. доп., 

Нм
U

Рмин.,  
МПа

Рмакс.,  
МПа

nмакс, мин-1

В ВП, ВВ

140 1000 1600 15÷961 1,5÷2,5 35 3000 3000

180 2400 3000 15÷961 1,5÷2,5 35 3000 3000

225 4200 5700 15÷961 1,5÷2,5 35 2800 3000

240 5600 7000 15÷961 1,5÷2,5 35 2800 3000

280 9500 14500 19÷1023 1,5÷2,5 35 2500 3000

300 10500 15500 19÷1023 1,5÷2,5 35 2500 3000

350 20000 26500 21÷1023 1,5÷2,5 35 2500 3000

400 30000 45000 21÷1023 1,5÷2,5 35 2000 3000

445 55000 82500 21÷1023 1,5÷2,5 35 1500 3000

Габарит

Исп. 1 Исп. 2 Исп. 3 L2, мм
b, 

мм
m zD1, 

мм
D2,
мм 

D3, 
мм

D4, 
мм

D5, 
мм

k, 
шт.

L1, 
мм

D2,
мм

D3, 
мм

D4, 
мм

D5, 
мм

k, 
шт.

L1, 
мм

Размеры В
ВП, 
ВВ

140 - - - - - - - 110f7 165 185 10,5 8 45

по
 с

ог
ла

со
ва

ни
ю

300 345

по
 с

ог
ла

со
ва

ни
ю

по
 с

ог
ла

со
ва

ни
ю

по
 с

ог
ла

со
ва

ни
ю

180 125h8 180h8 210 240 11 12 145 150h8 195 220 13 12 31 364 410

225 180h8 195h8 265 290 13 12 170 175h8 245 272 14 12 41 430 490

240 180h8 195h8 265 290 13 12 170 175h8 245 272 14 12 41 450 510

280 200h8 250h8 325 355 17 12 222 220h8 250 280 18 12 37 480 550

300 200h8 250h8 345 375 17 12 222 220h8 250 280 18 12 37 480 550

350 250h8 280h8 380 420 17 24 295 255h8 345 375 18 24 83 500 570

400 270h8 410h8 460 500 22 24 370 280h8 395 430 22 24 83 580 680

445 325h8 410h8 490 530 22 24 410 365h8 445 490 22 24 109 720 1050

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
Механизмы поворота разработаны на базе ВП с ПТК и отли-
чаются возможностью реализации высоких крутящих момен-
тов и  передаточных чисел в малых габаритах. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
Предлагаемый ряд механизмов имеет крутящие моменты от 
2400 до 55000 Нм (иные крутящие моменты изготавливаются 
по запросу), передаточные числа от 13 до 1023 (иные переда-
точные числа до 50000 изготавливаются по запросу).
Одноступенчатые механизмы “В” обладают передаточными 
числами от 13 до 35;
Двухступенчатые механизмы “ВП” обладают передаточными 
числами от 50 до 190;
Двухступенчатые механизмы “ВВ” обладают передаточными 
числами от 200 до 1023.

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Механизмы поворота могут использоваться совместно с ги-
дромоторами, электродвигателями а также приводится в дви-
жение через свободный входной вал.

ТОРМОЗА  
В конструкции приводов применены дисковые стопорные 
нормально закрытые тормоза, расположенные между двига-
телем и редуктором. Не допускается использовать тормоза в 
качестве ограничивающих скорость движения (спускных тор-
мозов и регуляторов скорости).

Мдин.доп., Нм – крутящий момент на выходном звене, рассчитан для механизмов (см. ГОСТ 25835):
• класс использования А2 (норма времени работы свыше 1600 до 3200 ч.);
• класс нагружения В2 (коэффициент нагружения свыше 0,125 до 0,25);
• группа режима работы 2М (соответствует группе режима работы М4 ИСО 4301/1).
Ресурс работы указан с учетом частоты вращения выходного звена 20 мин.-1.
Мстат.доп., Нм – крутящий момент, действию которого кратковременно может быть подвергнут механизм.
U – передаточное число редуктора.
Рмин., МПа – минимальное давление открытия тормоза.     Рмакс., МПа – максимальное давление в линии тормоза.
nмакс., мин.-1 – максимальное число оборотов на входном звене.

МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА ВОЛНОВЫЕ МПВ
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ОБЩЕПРОМЫШЛЕННАЯ СЕРИЯ РЕДУКТОРОВ ВОЛНОВЫХ РВ

* Спроектируем и изготовим нестандартные редукторы
с крутящим моментом от 0.1кНм до 100кНм

КОМПАКТНАЯ КОНСТРУКЦИЯ 

Редукторы разработаны на базе ВП С ПТК и отличаются 
возможностью реализации высоких крутящих моментов 
и  передаточных чисел в малых габаритах. 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ

Предлагаемый ряд редукторов имеет крутящие моменты 
от 2400 до 55000 Нм (иные крутящие моменты изготавли-
ваются по запросу), передаточные числа от 13 до 19683.
Одноступенчатые редукторы “В” обладают передаточны-
ми числами от 13 до 35;
Двухступенчатые редукторы “ВП” обладают передаточ-
ными числами от 50 до 190;
Двухступенчатые редукторы “ВВ” обладают передаточ-
ными числами от 200 до 1023.
Трехступенчатые редукторы “ВВВ” обладают передаточ-
ными числами до 19683.

ПРИВОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

Редукторы могут использоваться совместно с гидромото-
рами, электродвигателями а также приводится в движе-
ние через свободный входной вал.

ТОРМОЗА

Стандартная компоновка редукторов выполнена без тор-
мозов. По запросу возможна комплектация дисковыми 
стопорными нормально закрытыми тормозами, располо-
женными между двигателем и редуктором.

Мдин.доп., Нм – крутящий момент на выходном звене, рассчитан для механизмов (см. ГОСТ 25835):
• класс использования А2 (норма времени работы свыше 1600 до 3200 ч.);
• класс нагружения В2 (коэффициент нагружения свыше 0,125 до 0,25);
• группа режима работы 2М (соответствует группе режима работы М4 ИСО 4301/1).
Ресурс работы указан с учетом частоты вращения выходного звена 20 мин.-1.
Мстат.доп., Нм – крутящий момент, действию которого кратковременно может быть подвергнут 
механизм.
U – передаточное число редуктора
nмакс., мин.-1 – максимальное число оборотов на входном звене.

Габарит
Мдин. Доп., 

Нм
Мстат. Доп., 

Нм
U

nмакс, мин-1

В ВП, ВВ, ВВВ

100 520 800 15÷961 3000 3000

150 1400 2200 15÷961 3000 3000

180 2400 3000 15÷961 3000 3000

225 4200 5700 15÷961 3000 3000

300 10500 15500 19÷961 2800 3000

350 20000 26500 21÷19683 2500 3000

400 30000 45000 21÷19683 2000 3000

445 55000 82500 21÷19683 1500 3000

500 68000 88500 21÷19683 1500 3000

Габарит
D1, 
мм

D2, 
мм

D3, 
мм

D4, 
мм

D5, мм
d1, 
мм

k, 
шт.

d2, 
мм

L1, 
мм

L2, 
мм

L3, 
мм

L4, 
мм

L5, 
мм

h1, 
мм

h2, 
мм

h3, 
мм

b, 
мм

f, 
мм

180 180 110f7 165 180 42k6 9 8 M16 82 7 160 210 - 6 13 70 12 45

225 225 150f7 195 220 65m6 14 10 M20 105 15 190 250 - 6 16 90 18 69

300 300 200f7 250 280 80m6 16 12 M20 130 40 260 320 - 20 20 110 22 85

350 350 255f7 345 375 100m6 18 18 M24 210 40 280 350 430 20 20 200 28 106

400 400 280f7 395 430 110m6 22 18 M24 210 50 350 430 500 20 25 200 28 116

445 445 365f7 445 490 120m6 22 18 M24 210 60 400 500 570 28 25 200 32 127
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Двухкоординатное опорно-поворотное устройство ОПУ-1800

Угол перемещения азимута Полноповоротный

Диапазон угловых перемещений угла места, градус 180

Номинальная частота вращения выходного вала азимута, 
об/мин

2,4

Номинальная частота вращения выходного вала угла 
места, об/мин

0,7

Тип электродвигателя Постоянного тока

Напряжение питания электродвигателя, V 12/24

Номинальная частота вращения электродвигателя 
азимута, об/мин

3000

Номинальная частота вращения электродвигателя угла 
места, об/мин

3000

Механический люфт редуктора азимута без нагрузки, не 
более, градус

0,16

Механический люфт редуктора угла места без нагрузки, 
не более, градус

0,16

Номинальный крутящий момент на выходном валу 
редуктора азимута, Н·м

290

Номинальный крутящий момент на выходном валу 
редуктора угла места, Н·м

1640

Максимальный крутящий момент удержания 
(самоторможения) на выходном валу азимута, Н·м

653

Максимальный крутящий момент удержания 
(самоторможения) на выходном валу угла места, Н·м

3671

КПД редуктора азимута 0,41

КПД редуктора угла места 0,31

Передаточное число редуктора азимута 1242

Передаточное число редуктора угла места 4546,5

Степень защиты по ГОСТ 14254-96 IP 65

Диапазон значений рабочих температур, С от -40 до +55

Масса, не более,кг 55

Режим работы
Повторно- 

кратковременный

АНТЕННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

590590
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Двухкоординатное опорно-поворотное устройство ОПУ-1800 Двухкоординатное опорно-поворотное устройство ОПУ-1200

АНТЕННО-ПОВОРОТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Наименование параметра Величина

Диапазон угловых перемещений угла места, градус 0-180

Номинальная частота вращения выходного вала азимута, об/
мин

2,5

Номинальная частота вращения выходного вала угла места, 
об/мин

0,83

Механический люфт азимута без нагрузки, не более, градус 0,1

Механический люфт угла места без нагрузки, не более, градус 0,1

Номинальный крутящий момент на выходном валу редуктора 
азимута, Н*м

85

Номинальный крутящий момент на выходном валу редуктора 
угла места, Н*м

605

Максимальный крутящий момент удержания 
(самоторможения) на выходном валу редуктора азимута, Н*м

190

Максимальный крутящий момент удержания 
(самоторможения) на выходном валу редуктора угла места, 
Н*м

1265

КПД редуктора азимута 0,20

КПД редуктора угла места 0,24

Передаточное число редуктора азимута 1183

Передаточное число редуктора угла места 4640

Наличие ручного привода да

Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 66

Электродвигатель мотор-редуктора азимута EC100.240.66

Электродвигатель мотор-редуктора угла места EC180.240.66

Напряжение электропитания, В 24

Потребляемая мощность мотор-редуктора азимута не более, 
Вт 

95

Потребляемая мощность мотор-редуктора угла места не 
более, Вт 

280

Масса, кг, ±5% 38
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МОТОР-РЕДУКТОР МРВ-350-5491

Наименование параметра Значение

Обозначение изделия
МРВ-300-2033 

Т22.485.00.00.00

Тип электродвигателя АИР 80 А8

Мощность, кВт 0,37

Напряжение, В 380

Частота сети переменного тока, Гц 50

Частота вращения вала электродвигателя, мин 750

МОТОР-РЕДУКТОР МРВ-300-2033

Наименование параметра Значение

Обозначение изделия
МРВ-350-5491 
Т22.376.00.00.00

МРВ-350-5491 Т22.376.00.00.00-01 МРВ-350-5491 Т22.376.00.00.00-02

Тип электродвигателя 80А4 IM3081 IP54 90L6 IM3081 IP54 90L4 IM3081 IP54

Мощность, кВт 1,1 1,5 2,2

Напряжение, В 380

Частота сети переменного тока, Гц 50

Частота вращения вала электродвигателя, мин-1 1400 925 1400

Частота вращения выходного вала редуктора, мин-1 0,25 0,17 0,25

Передаточное число 17х17х19=5491

Номинальный крутящий момент на выходном звене 
редуктора, kНм

15

Максимальный крутящий момент на выходном звене 
редуктора, kНм

25

Рабочее положение изделия горизонтальное

Масса, кг 290 300 300

Габаритные и присоединительные размеры

L, мм 1084 1124 1124

D, мм 200 250 250

МОТОР-РЕДУКТОРЫ

Частота вращения выходного вала редуктора, мин 0,33

Передаточное число 2033

Номинальный крутящий момент на выходном 
валу редуктора, kHм

5,3

Максимальный крутящий момент на выходном 
валу редуктора, kHм

12,2

Рабочее положение изделия горизонтальное

Масса, кг 220±10%
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«Волновая передача с промежуточными звеньями» (ВППЗ) является уникальной разработкой в 
области силовых зацеплений, в том числе и на мировом рынке и обладает большими переда-
точными числами, высоким ресурсом работы, высоким КПД и обеспечивает передачу высоких 
крутящих моментов при малых габаритах, плавность и бесшумность работы.  На базе волновой 
передачи с промежуточными звеньями созданы новые высокоэффективные силовые переда-
точные механизмы- редукторы и мультипликаторы, обладающие качественно новыми ресурс-
ными и силовыми характеристиками превосходящими известные аналоги.
Основная конструктивная особенность этой передачи состоит в классической волновой схеме 
тел качения (шариков или роликов) вместо гибкого элемента. На рис.1 представлена принципи-
альная схема  «Волновой передачи с промежуточными звеньями». Передача состоит из четырех 
основных элементов: приводного вала с эксцентриком 1, сепаратора 2, тел качения 3 и венца ку-
лачковых секторов 4. Эксцентриковый вал 1, вращаясь вызывает радиальное перемещение тел 
качения 3 в пазах сепаратора 2. Создается эффект «волны», бегущей по цепочке сепарирован-

ных тел качения, т.е. эта цепочка является аналогом гибкого элемента в классических волновых схемах. Тела качения, контакти-
руя с рабочими поверхностями венца кулачковых секторов 4, вызывают его вращение. Каждый полный оборот эксцентрикового 
вала поворачивает венец на один кулачковый сектор. Таким образом, передаточное отношение определяется количеством 
кулачковых секторов венца. Механизм передачи является дифференциальным, т.е. имеет два выхода и один вход. Выходным 
звеном является либо венец (при этом передаточное отношение равно числу кулачковых секторов на венце), либо сепаратор 
(передаточное отношение  на единицу меньше количества кулачковых секторов), а входным звеном является генератор.

ВОЛНОВАЯ ПЕРЕДАЧА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ

1. ВЫСОКОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ 
ЧИСЛО

Диапазон передаточных отношений редукторов ВППЗ:
- одноступенчатых - 6...60, двухступенчатых- до 3000;  
- дифференциальных - до 1000;   многоступенчатых - свыше 1000 000

2. ВЫСОКИЕ КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ 
НА ВЫХОДНОМ ЗВЕНЕ, БОЛЬШИЕ 
ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
И ВЫСОКАЯ ЖЕСТКОСТЬ 
КИНЕМАТИЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ

В конструкции ВППЗ нагрузка передается с помощью шариков или роликов с углом 
зацепления от 90 до 180 градусов. То есть при передаточном отношении на одной 
ступени- 50, в зацеплении одновременно находится до 25 тел качения,  что позво-
ляет  передавать  крутящие  моменты  в 5-10 раз большие относительно зубчатых 
передач, с многократной кратковременной перегрузкой и практически без упругих 
деформаций, при равных массогабаритных показателях.

3. КОМПАКТНОСТЬ
По  сравнению  с зубчатой передачей, при равных передаточных числах и крутящих 
моментах, ВППЗ меньше по габаритам в 2-6 раз в зависимости от типоразмера.

4. ВЫСОКИЙ К П Д
КПД ВППЗ составляет 0.8-0.9,  в  специальной  конструкции  передачи  КПД состав-
ляет - 0.98

5. МАЛЫЙ МОМЕНТ ИНЕРЦИИ, 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ 
ДИНАМИЧНОСТИ

В конструкции ВП ПЗ с высокой скоростью вращается только вал  с эксцентрико-
вым генератором, который имеет незначительную массу и диаметр. Поэтому общий 
момент инерции масс подвижных звеньев небольшой и сравним с моментом инер-
ции электромотора. Это позволяет осуществлять быстрый запуск и торможение 
этих редукторов, а также динамичное реверсивное вращение.

6. МАЛЫЙ УГЛОВОЙ ЗАЗОР
За счет  большой    жесткости   кинематических звеньев ВП ПЗ при номинальных 
нагрузках, общий угловой зазор (люфт) составляет, град:  особо точные - до 0,05;   
повышенной точности - до 0,12;  нормальной точности - до 0,8 

7. МАЛАЯ ВИБРАЦИЯ
Конструкция редукторов ВППЗ состоит из волновых модулей смещенных по отно-
шению друг к другу на 180° или на 120°, что обеспечивает абсолютное уравновеши-
вание масс и уменьшает влияние погрешностей изготовления и монтажа.

8. ПОВЫШЕНИЕ    ЧИСЛА    
ОБОРОТОВ

Волновая передача с промежуточными звеньями позволяет создавать мультиплика-
торы с высоким значением КПД (в специальной конструкции до 0.97), что значи-
тельно расширяет область ее применения.

9. ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ И 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ СРОК 
СЛУЖБЫ

Волновая передача с промежуточными звеньями обладает простой компоновкой, 
прочной конструкцией и обладает длительным сроком службы. Применение пла-
стичной смазки в конструкции не требует контроля за уровнем смазки и значитель-
но уменьшает затраты на техническое обслуживание. При применении перма-
нентной смазки, имеется возможность создания специальных необслуживаемых 
механизмов, со сроком службы до 15 лет.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ВОЛНОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ:

СПРОЕКТИРУЕМ И ИЗГОТОВИМ ЛЮБЫЕ РЕДУКТОРЫ, МОТОР-
РЕДУКТОРЫ, МЕХАНИЗМЫ ПОВОРОТА НА БАЗЕ ВОЛНОВОЙ ПЕРЕДАЧИ 
С ПРОМЕЖУТОЧНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ МОЩНОСТЬЮ ОТ 0.05 ДО 200кВт С 
ПЕРЕДАТОЧНЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ ОТ 13 ДО 1000000.

• На  международной выставке научно-технических   раз-
работок «БРЮССЕЛЬ-ЭВРИКА-96» представленное тех-
ническое решение «Волновая передача с промежуточ-
ными звеньями»  было удостоено серебряной медали.
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